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FIG3 



(54) Verfahren und Anordnung zum ErmWeln der BenutzergebOhr In einer Tellnehmerelnrlchtung 

(57) Zum Ermitteln der BenutzergebOhr in einer 
Teilnehmereinrichtung, die mit einem Telekbmmurekati- 
onsnelz verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) 
und eine Speichereinrichtung (SP) enthait und zu der 
von einer Zentraistelle (SSS) GebOhrendaten (P) Gber- 
tragen werden. werden in der Speichereinrichtung (SP) 
dem Teflnehmer zugeordnete Tariftfaten (Z) und die von 
der Zentraistelle (SSS) Qbertragenen GebOhrendaten 
(P) eingespeichert Die Steuereinheit (ST) ermitteftaus 
TariWaten (Z), die urrter Verwendung der gewflhtten 
Nummer eines fernen Teilnehmers aus der Speicher- 
einrichtung (SP) auslesbar sind und aus entsprechen- 
den GebOhrendaten (P) die BenutzergebOhr. 
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Beschrefbung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Ermrtteln der BenutzergebQhr in einer Telfnehmereirv 
richtung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs s 
1. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Anoid- 
nung zur DurchfQhrung des Verfehrens. 

Es ist bererts aDgemein bekannt. an Teflnehmeren- 
detnrichtungen, die irrit einem Telekommunikationsnetz t 
beispielsweise dem Offentfichen Femsprechnetz Oder 10 
dem Offentiichen Mobilfunknetz, angeschlossen sind, 
die jeweflrge BenutzergebQhr anzuzetgen. Hierzu wer- 
den im 6fferrtiichen Fernsprechnetz GebQhrenimpulse 
Obertiagen, mrttels denen in der Tetlnehmereinnchtung 
die jeweilige BenutzergebQhr, beispielsweise fQr ein is 
Gesprdch berechnet wird. Die berechnete Benutzerge- 
bQhr wird dann an einer Anzeigeeinhett der Teilnehme- 
rendeinrichtung angezeigt Der Benutzer kann sich auf 
cGese Weise ein Bild Ober die angefallenen Kosten for 
die Benutzung der Teilnehmerendeinrtchtung machen, 20 
wobei selbstverstandlich zu den BenutzergebQhren in 
der Regel noch eine QrundgebQhr htnzutommt. 

Falls ein Telekommunikationsdienst von einem 
Diensteanbieter zur VerfQgung gestellt wird, kann die- 
ses unabhangig von den im Netz vorgesehenen GebOh- 2$ 
rendaten eine andere Tarifgestaltung durchfQhren. 

Ein Beispiei fQr ein Telekommunikationsnetz ist das 
unter der Bezeichnung GSM (Global System of Mobile 
Communication) bekannte Mobilfunknetz. In diesem 
Mobilfunknetz wird ein unter der Bezeichnung "Advice 30 
of Charge" bekanntes Dienstemerkmal fQr die Berech- 
nung der GebQhren verwendet Von einer Zentralstelle 
wird abhdngig von Parametem, wie beispielsweise der 
Nummer eines gewahlten fernen Teilnehmers, der Art 
des Dienstes und der Kategorie ein sogenannier e- 35 
Parametersatz zur Teilnehmerctation. in diesem Fall zur 
Mobilstation, Obertragen. Anhand dieses e-Parameter- 
satzes errechnet die Mobilstation die anfallenden 
BenutzergebQhren. In diesem e-Parametersatz sind 
Informationen wie das GebQhrenintervall, die Einherten 40 
pro Interval] und ein Umrechnungsfaktor abgelegi 

Wenn ein Diensteanbieter verschiedene Tarifmo- 
deUe den Teflnehmern anbietet, ist cfie Mobilstation 
unter Verwendung des e-Parametersatzes gegenwartig 
nfcht in der Lage, cfie tatsachlich anfallenden Benutzer- 45 
gebQhren zu berechnen. Derartige Tarifmodelle sind 
beispielsweise eine hohe QrundgebQhr und geringe 
BenutzergebQhren pro Gespr&ch oder eine niedrige 
GrundgebQhr und eine hohe BenutzergebQhr pro 
Gesprfieh. Das erste Tarifmodell wird insbesondere so 
dann verwendet, wwncfie Anzahl der Gesprfiche sehr 
hoch ist. wahrend sich das zweite Tarifmodell beispiels- 
weise bei Privatkunden anbietet, die verh&Knism&Big 
wenig telefonieren. 

Es ware denkbar, in den Zentralstellen des Mobil- ss 
funknetzes die spezieUen Tarifmodelle der einzelnen 
MobiHunkkunden zu berOcksichtigen. Dies erfordert 
jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand. Bei- 
spielsweise werden derzeit in Deutschland Ober 100 



verschiedene Tarifmodelle angeboten. Das Merkmal 
"Advice of Charge" gibt somit nur for wentge Kunden die 
tatsachlich anfallenden BenutzergebQhren wieder. Die 
Mobitetattonen bieten zwar die MOglichkeit abhangig 
von der Dauer eines Gesprachs mtttels eines festen 
Faktors die GebOhr zu errechnen, jedoch ist diese MOg- 
Hchkeit auBerst ungenau, da weder ein Unterschied 
zwischen Normal- und Billigtarif gemacht wild, noch ein 
Unterschied ob das Gesprach national oder internatio- 
nal ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, mrttels 
denen in einer Teflnehmerendeinrichtung cfie tatsachlich 
anfallenden BenutzergebQhren angezeigt werden k6n- 
nen. 

ErfindungsgemaB wind die Aufgabe bei dem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art durch die im Paterrt- 
anspruch 1 ahgegebenen Merkmale gelOst Eine 
Anordnung und ein Endgerat zur DurchfQhrung des Ver- 
fahrens sind im Patentanspruch 15 bzw. 16 angegeben. 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
UnteransprQchen. 

Das Verfahren gemaB der Erfindung hat den Vor- 
teil, daB die Ermittlung der BenutzergebQhren nun unter 
Verwendung eines teilnehmerspezifischen GebQhren- 
mbdells mOglich ist und deshalb der Teilnehmer Qber 
die tatsachlich anfallenden BenutzergebQhren sofort 
informiert wird, was bis jetzt nicht mOglich ist Die teil- 
nehmerspezifischen GebQhrenmodelle kOnnen insbe- 
sondere auf einer Chipkarte gespeichert werden. so 
daB die Ermittlung unabhangig von der Teilnehmerein- 
richtung ist. 

Das Verfahren und die Anordnung, sowie das End- 
gerat gemaB der Erfindung werden im fblgenden 
anhand von Zeichnungen naher eriautert 

Es zeigen 

FIG 1 ein Blockbild eines bekannten Mobitfunksy- 
stems 

FIG 2 eine schematische Darstellung der Gbertra- 
gung von GebQhrendaten zu einer Teilneh- 
mereinrichtung 

FIG 3 ein Blockbild einer Anordnung zur DurchfQh- 
rung des Verfahrens 

FIG 4 eine schematische Darstellung von aus Spei- 
chern auslesbaren Zonendaten und GebQh- 
rendaten 

Das in FIG 1 dargesteltte Telekommunikationsnetz 
ist ate ein unter der Bezeichnung GSM (Global System 
of Mobile Communication) bekanntes Mobilfunknetz auf 
der Basis eines elektronischen Verm'rttfungssystems 
ausgebildet Es enthaK mehrere Systemeinheiten, nam- 
lich ein Vermittlungssystem SSS, ein Funksystem RSS 
und ein Bedien- und Wartungssystem OMS. Das Ver- 
mittlungssystem SSS stelft die Veibindung zwischen 
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dem Funksystem RSS und einem fiffentfichen Telefon- 
netz PSTN, beispielsweise einem ISDN-Netz, Oder mit 
einem anderen Mobilnetz PLMN her. Das Funksystem 
RSS wird eingeteitt in Basisstatkxien BSS und mehrere 
ate Teilnehmereiniichtungen dienende Mobilstationen 5 
MS. Die Basisstationen BSS stellen alle Funktionen zur 
VerfOgung, cfie erforderfich sind, urn eine Funkdeckung 
von Zellen zu gewflhileisten und die Mobilstationen MS 
stellen alle Funktionen for den Teilnehmer beretL Jede 
Bastsstation BSS umfaBt eine Bastsstationssteuerung 10 
BSC, die alle Funktionen fOr die Funkflbertragung 
durchfQhrt, lokaie Vorgflnge bearbatet und Wartungs- 
funktionen durchfQhrt und eine Oder mehrere Basts- 
funkstationen BTS. Ein derartiges System ist 
beispielsweise in einer BroschQre D900 Mobile Com- 16 
munication System SYD der Siemens A3 beschrieben. 

Das Vermittlungssystem SSS enthait neben einer 
MobilvenratHungsstelle MSC eine mit dieser verbun- 
dene Heimatdatei HLR des Mobitfunkteilnehmers, eine 
Besucherdatei VLR und ein Gerateidentifizierungsregi- 20 
ster EIR. Die Besucherdatei VLR speichert Informatio- 
nen Qber diejenigen Mobilstationen MS, die sich gerade 
in der jeweOigen Besucherdateffiache befinden und cfie 
Heimatdatei HLR speichert alle die Mobilstation MS 
betreffenden Daten, die gegebenenfalls an eine Besu- 25 
chendatei VLR wettergegeben werden. 

Infblge derMobflitat des Mobitfunkteilnehmers muB 
das Mobilfunknetz PLMN tmmer Qber den gegenwdrti- 
gen Aufenthalt eines Mobitfunkteilnehmers infbrmiert 
sein. Die Besucherdatei VLR beinhaftet alle tnfbrmatk>- 30 
nen Cber denjenigen Mobitfunkteilnehmer, die sich 
gerade in derjenigen Besucherdateifiache aufhalten. 
die sie Qberwacht Urn diese Information en bereitzustel- 
len, muB das Mobilfunknetz PLMN immer auf dem 
neuesten Stand des Aufenthalts eines jeden Mobilfunk- 35 
teflnehmers bzw. der Mobilstation MS sein. 

Bei dem bekanrrten Mobiffunksystem ist es Qblich, 
zu einer Mobilstation einen sogenannten e-Parameter- 
satz zu Qbertragen, urn dort die BenutzergebQhr zu 
ermrtteln und anzuzeigen. Dieser e-Parametersatz wild, 40 
wie in FIG 2 dargesteOt in denjenigen Vermittlungssy- 
stem SSS erzeugt in dessen Besucherregister VLR 
stch die Mobilstation MS eingebucht hat Der e-Parame- 
tersatz ist abh&ngig von der gewdhften Rufnummer 
eines fernen Teibiehmers. von den Dienstemerkmalen 45 
und von ZeHparametern, wie beispielsweise die Tages- 
zett Oder den Wochentag. Die Dienstemerkmale geben 
beispielsweise an, ob die Sprache mit der vonen oder 
mit nur der halben Datenrate cocf ert wird. Unter Ver- 
wendung des zur Mobilstation MS Obertragenen e- so 
Parametersatzes ermittett die Mobilstation MS die anfal- 
lenden QebQhren. In diesem e-Parametersatz sind 
Infbrmationen wie GebGhrenintervalle, Einheiten pro 
Intervall und Urrtrechnungsfaktoren abgelegt. 

Da zwischen dem Betrefoer des MobiHunknetzes ss 
und dem Teilnehmer Diensteanbieter zwischengeschal- 
tet sind, die in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber 
den Teilnehmem bestimmte Dienste anbieten und da 
die Diensteanbieter den Teflnehmern unterschiedDche 



Tarifmodelle anbieten ist es gegenw&rtig nicht mOgiich, 
unter Verwendung des e-Parametersatzes in der Mobil- 
station MS die tatsfichfichen BenutzergebQhren zu 
berechnen und anzuzeigen. 

Bei der in FIG 3 dargesteOten Mobilstation ist eine 
zentrale Steuereinhert ST vorgesehen, an der ein HOrer 
A, ein Mikrofon M. eine Tastatur T, eine Anzeigeeinheit 
A, ein Kartenleser KL und eine mit einer Antenne AN 
veibundene Sende-Empfangseinheit SE angeschlos- 
sen sind. Der Kartenleser KL steht in Wirkverbindung 
mit einer herausnehmbaren Chipkarte SIM, die zusdtz- 
1'rch zu den bei Mobilstationen ObTtchen Einheiten eine 
Speichereinrichtung SP enthait. Die Speichereinrich- 
tung SP weist zwei Speicherbereiche S1 und S2 auf. Im 
ersten Speicherbereich S1 sind Tarifdaten gespeichert, 
die unter Verwendung einer gew&hften Rufnummer 
eines femen Telnehmers und gegebenenfalls unter 
Verwendung von Standortdaten eine Zone des Tarifmo- 
dells auswfihlen. Im zweiten Speicherbereich S2 ist ein 
allgemeines Tarifmodell gespeichert das dem e-Para- 
metersatz entspricht Dort sind in Abh&ngigkeit von den 
Tarifzonen Tarifparameter mit Umschaitezeitpunkten for 
die Werktage und das Wbchenende gespeichert Unter 
Verwendung der aus dem ersten Speicheibereich S1 
ausgelesenen Zone des Tarifmodells wird in Abh&ngig- 
keit von ZeHparametern, wie der Tageszeit und dem 
Wochentag aus dem zweiten Speicheibereich S2 ein 
Parametersatz ausgelesen und unter Verwendung die- 
ses Parametersatzes erfolgt in der Steuereinhert ST 
eine Berechnung der BenutzergebQhr. Die Steuerein- 
heit ST kann auch auf der Chipkarte SIM vorgesehen 
sein. Diese wird dann an der Anzeigeeinheit A gegebe- 
nenfalls dargesteltt 

Falls beispielsweise, wie in FIG 4 dargesteflt die 
gewahlte Nummer 0043-1234567 betrdgt werden in 
Abh&ngigkeit von der Vbrwahlnummer 0043 und von 
dem Standortparameter 49, der der Vorwahl von 
Deutschland entspricht, die der Zone 2 zugeordneten 
Tarifdaten ermittett Es wird dabei davon ausgegangen, 
daB sich die Mobilstation MS bei einem Vermittlungssy- 
stem VSS in Deutschland eingebucht hat und die Daten 
dieser Mobilstationen dem entsprechenden Besucher- 
register VLR gespeichert sind. Unter Verwendung der 
Zone 2 wird nun aus dem zweiten Speicherbereich als 
GebQhrendaten P der Parametersatz 7 ausgewdhtt, 
wenn der Anruf zwischen 6 Uhr und 20 Uhr an einem 
Werktag erfolgt 

An der Anzeigeeinheit A kOnnen dann laufend die 
entsprechenden BenutzergebQhren angezeigt werden. 
Die Steuereinheit ST kann audi eine weitere Speicher- 
einrichtung S3 enthaften, in denen die BenutzergebQh- 
ren einer Mehrzahl von Qesprdchen oder auch die 
QebQhrensumme Qber mehrere Gesprftche hinweg 
speicherbar sind. Das Laden der teSnehmerspezrfi- 
schen GebQhreninformationen kann durch den Dienste- 
anbieter auf der Chipkarte SIM erfolgen. Wenn sich das 
Tarifmodell andert, kann der Diensteanbieter die Chip- 
karte SIM austauschen oder diesem Teilnehmer spezi- 
ell codierte Kurzmttteilungen Qber das Mobilfunknetz 
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Obertragen. Derartige Kurzmrtteilungen stnd unter der 
Bezeichnung Short Message Service ailgemein 
bekamt Unter Verwendung cfieser Kurzmftteifungen 
konnen die Informationen in dem Speicherbereich SP 
abgedndert warden bzw. neu eingespetchert werden. s 
Dabei enthalten cfie Kurzmrtteilungen einen speziellen 
Nachrichtenkopf, weichen die Mobilstation als Nach- 
richt zum Ab&ndern bzw. Einspeichem des neuen Tarif- 
modeDs erkermt. 

Die Zertparameter, d.h. cfie Zert und das Datum 10 
kdnnen entweder an der Mobilstation mrttels der Tasta- 
tur T direkt in eine Speichereinhert S4 der Steuereinheit 
ST eingegeben werden oder durch andere Zert- 
/Datumsqueiien erfolgen. Als solche Queilen kann die 
ZettVDatumsinformation auf einem Signafisterungska- 15 
nal auf der Uiftschnittstelle zwischen der Mobilstation 
MS und der Bastsstafion BSS dienen oder diese Zertpa- 
rameter kOnnen durch einen sogenannten SMS Cell- 
Broadcastdienst and cfie Mobilstation MS verschickt 
werden. Der Vbrteil dabei 1st daB sich der Teibiehmer 20 
bei einem Aufenthalt In einem anderen Land sich nicht 
urn die akiuelle Landeszert kOmmem muB, da sich die 
Mobilstation MS automatisch auf cfie lokale Zert aufsyn- 
chrontsiert 

Die laufende QebQhrensumme kann auf der Chip- 2s 
karte SIM in einem for den Kunden nicht lOschbaren 
Speicherplatz gehaften werden. En LOschen kann 
dann beispielswefse nur durch den Verleiher einer 
Mobilstation MS erfblgen. Eine Abfrage kann dagegen 
sowohJ durch den Verleiher als auch durch den Teflneh- so 
mer erfolgen. Die Abfrage kann entweder durch ein 
Chqakartenleseger&t KL erfolgen oder durch das Sen- 
den einer speziellen Kurzmrtteifung an den Teilnehmer. 
woraiif die Mobilstation MS wieder um eine Kurzmtttei- 
lung mit der QebQhrensumme an den Verleiher zurOck- 35 
schickt und gegebenentalls cfie QebQhrensumme auf 
der Chipkarte SIM loscht 

PatentansprQche 

40 

1. Verfahren zum Enrritteln der BenutzergebQhr in 
einer Teifnehmereinrichtung (MS), die mit einem 
Mobilfunknetz (GSM) veibunden ist und die eine 
Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung 
(SP) enthaft. in der von einer Zentraistelle (SSS) 4s 
Obertragene QebQhrendaten (P) gespeichert wer- 
den, 

dadurch gekennzeichnet, 
<*aB In der ^eWweinrichtung (SP) jn «nem 
ersten Spefcfrefberefcfr(S1) dem Teibiehmer zuge- so 
ordnete Tarifdaten (Z) gespeichert werden, die 
unter Verwendung der gew&hften Nummer eines 
fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der 
Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Stand- 
ortdaten ausgelesen werden, und in einem zweiten 55 
Speicherbereich (S2) die von der Zentraistelle 
(SSS) Qbertragenen QebQhrendaten (P) gespei- 
chert werden und daB mrttels der Steuereinheit 
(ST) unter Verwendung der Tarifdaten (Z) und der 



entsprechenden QebQhrendaten (P) die Benutzer- 
gebQhr ermrttelt wild. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Speichereinrichtung (SP) eine aus der Teil- 
nehmereinrichtung (MS) entnehmbare Speicher- 
einrichtung verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Speichereinrichtung (SP) eine Chipkarte 
(SIM) verwendet wird 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr Qber einen Idngeren Zert- 
raum aufsummierbar ist und gespeichert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr lOschbar gespeichert wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr an einer Anzeigeetnheit 
(A) der Teilnehmereinrichtung (MS) angezeigt wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB cfie BenutzergebQhr Qber das Mobilfunknetz 
(GSM) Qbertragbar ist 

8. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr nach dem Empfang einer 
Auftorderung an die TeOnehmereinrichtung (MS) 
Qber das Mobilfunknetz (GSM) Obertragen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Obertragung der BenutzergebQhr rrattels 
des bei einem an sich bekannten Mobitfunksystem 
(GSM) bekannten Kurzmitteitungsdienstes des 
(SMS) erfotgt 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die QebQhrendaten (P) entsprechend dem bei 
einem an sich bekannten Mobilfunknetz (GSM) 
Oblichen e-Parametersatz Obertragen werden. 

11. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Zertparameter und/oder Standortparameter 
eingespeichert werden und mittels der Steuerein- 
heit (ST) verarbeitet werden. 
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12. Anordnung zum Ermrtteln der BenutzergebQrr in 
einer Teflriehmereinridrtung, die mil einem Mobil- 
funknetz (GSM) vertxmden ist und die eine Steuer- 
einheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP) 
enthart, in der von einer Zentralstelle (SSS) Obertra- s 
9ene GebQhrendaten (P) speicherbar sind, 
dadurch gekennzetchnet, 
daB die Speichereinrichtung (SP) einen ersten 
Speicherbereich (S1) enthart, in dem dem Teilneh- 
mer zugeondnete Tarrfdaten (2) speicherbar sind. 10 
die unter Verwendung der gewahften Nummer 
eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung 
von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten 
Standortdaten auslesbar sind, und einen zwerten 
Speicherbereich (S2) enthart, in dem die von der 1S 
ZentraJsteHe (SSS) Qbertragenen GebQhrendaten 
(P) einspeicheibar sind und daB die Steuereirtheit 
(ST) aus den Tarrfdaten (Z) und dan entsprechen- 
den GebQhrendaten (P) die BenutzergebQhr ermit- 



13. Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobilfunknetz 
(GSM) vertxmden fet und die eine Steuereinheft 
(ST) zum Ermittein der BenutzergebQhr und eine 
Speichereinrichtung (SP) enthart, in der von einer 25 
Zentralstelle (SSS) Qbertragene GebQhrendaten 
(P) speicherbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Speichereinrichtung (SP) einen ersten 
Speicherbereich (S1) enthart, in dem dem Teflneh- so 
mer zugeondnete Tarrfdaten (Z) speicherbar sind, 
die unter Verwendung der gewahtten Nummer 
eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung 
von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten 
Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten as 
Speicherbereich (S2) enthart, in dem die von der 
Zentratetelle (SSS) Qbertragenen GebQhrendaten 
(P) einspeicheibar sind und daB die Steuereinheft 
(ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechen- 
den GebQhrendaten (P) die BenutzergebQhr ermit- 40 
tert 

14. Teilnehmereinrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

da8 sie als eine Mobiistation ausgebildet ist 45 
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(54) Verfahren und Anordnung zum Ermitteln der BenutzergebOhr in elner Tellnehmereinrichtung 



(57) Zum Ermitteln der BenutzergebOhr in einer 
Teilnehmereinrichtung, die mrt einem Telekommurtkati- 
onsnetz vefbunden ist und die eine Steuereinhert (ST) 
und eine Speichereinrichtung (SP) enthaft und zu der 
von einer Zentralstelie (SSS) QebOhrendaten (P) Gber- 
tragen werden, werden in der Speichereinrichtung (SP) 
dem Teflnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) und die von 
der Zentralstene (SSS) Obertragenen QebOhrendaten 
(P) etngespeichert Die Steuereinhert (ST) ermrttett aus 
Tarifdaten (Z), die unter Verwendung der gewahften 
Nummer eines fernen Teilnehmers aus der Speicher- 
einrichtung (SP) auslesbar sind und aus entsprechen- 
den QebOhrendaten (P) die BenutzergebOhr. 
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